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Technische beschreibung

Das Domomag Modulprogramm besteht aus einzelnen Elementen mit spezifischen Nutzungsmerkmalen. Sie kénnen zu Kiichen- / Pausenraumgruppen
zusammengestellt oder individuell eingesetzt und auf Rahmen mit FiiBen oder mit Radern positioniert werden.

Die Unterbauten und die Komponenten sind aus 18 mm dicken Spanplatten, die mit einer mit Melamin-Harz impragnierten Dekorfolie (Dichte 620 kg/mé Klasse
E1 mit geringen Formaldehyd-Emissionen gemé&B 1ISO-Normen, Brandverhaltensklasse 2) im Farbton WeiB3, Rubinrot und Granitgrau mit Kratzschutzfinish
beschichtet sind. Die Kanten entlang des gesamten Umfangs der Komponenten bestehen aus 1 mm dickem ABS mit einem Rundungsradius von 2 mm in
einer auf die Platte abgestimmten Farbe.

Im Inneren der Module sind Lécher fir die Befestigung von Schiebetiiren / Klappen - Einlegebdden - Steckdosen flir den Stromanschluss - Teleskopschrauben
zur Verbindung der Module vorgesehen. An der Unterseite der Wangen ist die Bohrung fiir deren Positionierung auf einer Basis mit verstellbaren FiBen
oder auf einem Rahmen mit Rédern vorgesehen. Alle Module haben einen nach hinten versetzten Boden, um die Beltftung der Geréte und die bequeme
Durchfiihrung von Kabeln und Netzsteckern zu erleichtern.

Tiiren: 110°-Scharniere mit dreidimensionaler Einstellung und Korrosionsschutzbehandlung - Automatisches Push-Pull-Offnungssystem mit einstellbarer
Justierung (der Druckschnapper entspricht der Norm ISO 7170: 2005).

Klapptiiren: Ausgestattet mit 90°-Scharnieren (gemaB EN 15828: 2010) - Automatisches Push-Pull-Offnungssystem mit einstellbarer Justierung. Die Abwérts-
oder Aufwartsoffnungen werden durch Gasdruckfedern abgebremst (gemaB EN 15828: 2010).

Ausziehbare Schubladen - Schiebeplatten: auf einziehbaren Rahmenfiihrungen montiert - Gleiten auf Stahlkugeln - Méglichkeit der Demontage - Tragkraft
40 kg (entspricht der Norm EN 15338).

Rahmen mit FiiBen: robuste Struktur aus grauem epoxidpulverlackiertem Stahlrohr (Querschnitt 20x20mm) - Ausgestattet mit nivellierer FiiBen - Stahlblech
fur Kabelkorb.

Rahmen mit Radern: aus granitgrauem epoxidpulverlackiertem Stahl (120x30mm), mit 1 Pedalanschlag aus schwarz lackiertem Zamak mit Feder -
Ausgestattet mit 4 nicht abfarbenden Gummirddern @ 100mm Tragkraft jeweils 80 kg: 2 mit drehbarer Plattenhalterung mit doppeltem Kugellager und 2 mit
fester Plattenhalterung - Stahlblech flr Kabelkorb - 2 Bohrungen @ 80mm mit Kabeldosen aus Gummi.

Rahmen fiir Hangeschrank: aus weiem epoxidpulverlackiertem Stahlrohr (20x20 mm). Missen mit Hilfe von Verbindungsstiften an den Seiten der
Oberschrénke eingehéngt werden. In den Kombinationen seitlich paarweise und in der Mitte einzeln verwendet.

Rahmen fiir Regal: aus weiem epoxidpulverlackiertem Stahlrohr (20x20 mm).

Mit StellfiBen fur die Bodenauflage und Spreizdibeln (@8x40) und Schrauben fir die Wandmontage (Hinweis: Diibel entsprechend der Art der Wand
verwenden). Mit speziellen Rahmen-Verbindungsstiften kénnen Oberschrénke mit Klappe nach unten und/oder Einlegebdden fir Rahmen eingehéngt
werden. In den Kombinationen seitlich paarweise oder in der Mitte einzeln verwendet.

Oberschranke mit Klappe/offene Oberschranke und Einlegebdden fiir Regale: aus Spanplatten aus 18 mm dicken Spanplatten, die mit Melamin-Harz
impragnierten Dekorfolie mit Kratzschutzfinish beschichtet sind. Die Kanten entlang des gesamten Umfangs bestehen aus 1 mm dickem ABS mit einem
Rundungsradius von 2 mm. Automatisches Push-Pull Offnungssystem. Die Abwérts- oder Aufwértséffnungen werden durch Gasdruckfedern abgebremst
(gemaB EN 15828: 2010). Mit festen Haken an der Ruckseite und Wandmontagegestell mit Dibeln (@8x40) und Schrauben geliefert (Hinweis: Diibel
entsprechend der Art der Wand verwenden).



