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Take-Off Evo / Country - ': b ra lCO

Abgerundete Formen und geteilte Arbeitsflachen
kennzeichnen Take-off Evo.

Take-off Country wird gepragt vom Gestell aus Eiche Antik,
einer Oberflache, die der Biroumgebung eine warme Note
verleiht.
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* L. 200 cm auch mit T. 100 cm

H: 74 cm
w  100+200*cm w 140+200 cm w 120 cm w 140+200 cm w 140+200 cm
d 60-80cm d 80cm d 60 cm d 80cm d 80cm
w 140+200 cm w 140+200 cm w 140+200 cm w 420+600 cm w 140+200 cm
d 80cm d 80cm d 124 -164 cm d 124 - 164 cm d 124 - 164 cm
w 140200 cm w 140+200 cm o 118-140-160 cm
d 124 -164 cm d 164 cm
w 180+240 cm W 180+280cm w 220 cm w 320+400 cm w 320+480 cm
d 100 cm d  124-164cm d 124-100 cm d 100 cm d 124 - 164 cm

mit optionalen
Schiebeplatten

T v

w 140+200 cm w 280+400 cm w 60 -120cm w 55cm

d 70+124 cm d 70+124 cm d 60 cm d 37cm

bralco.it
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» Melamin Tischplatte:

sind mit zwei 90°-Kanten und zwei Kanten
Radius 60 mm oder mit 4 Kanten Radius 60
mm vorgesehen. Aus 18 mm dicke Spanplatten
mit Melamin-Harz impragnierte Dekorfolie
beschichtet (Dichte 620 Kg/m3 Klasse E1 mit
geringen Formaldehyd-Emissionen geman
ISO- Normen, Brandverhaltensklasse 2) und
mit umlaufender Abkantung aus 2 mm ABS-
Massivholz mit 2 mm Radius abgerundet.

Telescopiche

 —— = E—
 —— = E—
L.80+240cm
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» Traversen:

die Fussgestelle sind durch ein Paar Teleskop-
oder Festen Traversen aus gezogenen
Vierkantrohren 40 x 40 mm verbunden. An den
Enden der Traversen sind die Hakenelemente
an den Stutzfuesse in Durchsichtiger ABS
eingelassen; der auszug der teleskoptraverse
variiert von 800 bis 1000 mm. - von 1000 bis 1200
mm. von 1200 bis 1800 mm. - von 1800 bis 2400
mm.
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- Tragstruktur:

Trestle Beine aus gezogenem Edelstahlrohr mit
Epoxidpulver lackiert, wie folgt realisiert:

- Oberer Teile mit Querschnitt 70x30 mm und 1,5
mm Starke;

- Vertikale Teile um etwa 9° geneigte Beine mit
Querschnitt 70x20 mm und 1,5 mm Starke.

An den unteren GliedmafRen sind ABS
undurchsichtig transparent Gehause mit ca.
lcm hohenverstellbaren Flssen bei H 740mm.
In den Ausfuhrunge ,COUNTRY", werden die
Tischbeine im vertikalen Teil aus Melamin 96x46
mm mit Folding Technologie hergestellt. Die
Zwischenbeine der Konferenztische sind fur die
innere KabeldurchfUhrung eingerichtet.

« Tische H. 105 cm:

MELAMIN-ARBEITSPLATTEN: die Arbeitsplatten
sind mit zwei 90°-Kanten und zwei Kanten
Radius 60 mm oder mit 4 Kanten Radius 60
mm vorgesehen Aus 18 mm dicke Spanplatten
mit Melamin-Harz impragnierte Dekorfolie
beschichtet (Dichte 620 Kg/m3 Klasse E1 mit
geringen Formaldehyd-Emissionen geman
ISONormen, Brandverhaltensklasse 2) und

mit umlaufender Abkantung aus 2 mm ABS-
Massivholz mit 2 mm Radius abgerundet. Die
Arbeitsplatten sind mit Clips aus beschichtetem
Nylon die Strukturtrager entlang befestigt,
mittels metrische Schrauben.

BEINE: Trestle Beine aus gezogenem
Edelstahlrohr mit Epoxidpulver lackiert, wie
folgt realisiert:

- Horizontaler oberer Tei mit Querschnitt
70x30mm und Dicke 1,5mm, an der Oberseite
mit Kappen aus ABS geschlossen;

- Horizontaler unterer Teil mit Querschnitt
40x20 mm, der die Funktion besitzt, die
FuBstUtzenstangen zu stUtzen;

- Vertikaler Teil um etwa 9° geneigte Beine mit
Querschnitt 70x20 mm und 1,5 mm Starke.

An den unteren GliedmafRen sind ABS
verchromte Gehause mit héhenverstellbaren
Fussen eingefuhrt. In den Ausfuhrungen
,Country”, werden die Tischbeine im vertikalen
Teil aus Melamin 96x46 mm hergestellt.
TRAGER: die Beine sind durch ein Tragerpaar
aus gezogenem Vierkantrohr mit einem
Querschnitt von 40 x 40 mm verbunden. An
den Enden der Balken sind Haltebugel fur die
Eisenbeine eingefugt.
FUSSSTUTZENSTANGEN: Sie bestehen

aus einem rostfreien Stahlrohr mit 35 mm
Durchmesser und einer Starke von 1,5 mm und
dienen auch als Stutze fur die

Taschenablage.

TASCHENABLAGE: Aus mikroperforiertem Blech
mit 5 mm-Lochern im Abstand von 12,5mm;
epoxidpulverbeschichtet.
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« Schreibtische-
Zusammenfassung:

Die T. 60/80/100
cm Schreibtische
sind mit einem
DoppelTraverse
ausgestattet.

« Zusammenfassung
Bench,
Besprechungstische:

Bench und
Besprechungstische
mit T.124/164 cm sind
mit 2 Doppeltraversen
ausgestattet.

N.EE T
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«» Schreibtisch mit Ansatztisch:

Ist ein 60/80 cm tiefes Zusatzmodul, das mit
Formfugen aus glasfaserverstarktem ABS und
Stahlplatten am Hauptschreibtisch befestigt
wird. Es werden auch N 2 CLIPs geliefert, die, an
den Traversen eingehangt, die Planaritat der
Regale gewahrleisten.

*no Country

« Schreibtisch mit Standcontainer:

Esist ein 80 cm tiefer Schreibtisch mit einem
standcontainer unter der Tischplatte. Sie
kénnen sowohl rechts als auch links montiert
werden. Die Container kbnnen sein:

- Container mit 3 oder 4 Schubladen mit Schloss
- Vertikal Container rechts links mit Schloss

- Kleiderschrank mit 2 TUren und Schloss

Die Traversen liegen auf den tragenden Mébeln
und werden mit metrischen Schrauben an

der tischplatte befestigt, was die Stabilitat der
tischgestell garantiert.

Es werden auch N 2 CLIPs mitgeliefert, die,
wenn sie an den Traversen eingehangt werden,
eine weitere Stabilitat der Platte garantieren.

*no Country
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» Schreibtisch mit Stand-
Multifunktionscontainer:

Es ist ein Schreibtisch, der auf einem -
Multifunktionscontainer liegt. Sie kénnen
sowohl rechts als auch links montiert werden.
Die Multifunktionscontainer kbnnen
unterschiedlich lang sein

und haben keine Locher auf der Abdeckplatte.
Der Kunde kann die Position des Schreibtisches
selber wahlen.

Das Tischgestell kann sein:
- mit Beide nverkUrzten Fussgestelle
- mit nur einem verkurzten Fussgestell

Wahrend der Montage kénnen die Tischgestelle
einfach platziert oder fixiert werden, nachdem
die Mobel vor Ort mit einer metrischen
Schraube gebohrt wurden.

*no Country

- Bench mit Stuztfuss
und Apothekerschrank:

Sie bestehen aus Arbeitsplatze fur 2 oder
mehr Personen mit einer Tiefe von 164 cm. Die
Arbeitsplatten haben eine Tiefe von 80 cm.
Zwischen den Tischplatten wird ein Abstand
von 4 cm vorhanden, der als Kabelfuehrungen
oder zur Montage von Schirmwanden
verwendet werden kann. Das eingezogene
Mittelbein funktioniert dank der Verwendung
von Teleskoptraversen die die gemeinsame
Nutzung des Fussgestell zwischen den Etagen
garantieren. Die Traversen und das Fussgestell
werden mit metrischen Schrauben am Boden
befestigt. Dann besteht die Maglichkeit, einen
hohen Apothekerschrank (Vertical File, nur

in der Tiefe 80 164) mit einer am Container
befestigten Stahlstange, die die Traverse tragt,
zU aggregieren. Diese Matte muss seitlich am
Behalter mit 2 metrischen Schrauben befestigt
werden. Der Behalter hat auf jeder Seite 2
Durchgangslécher mit Gewindeeinsatzen und
ermaoglicht so eine korrekte Positionierung.
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« Trennwande

*no Country
60+100 80+180
Stoff St. 42 mm 1
Stoff St. 18 mm
Lackiert St.18 mm
Melamin St.18 mm
Il
2
Akustik- Trennwande St. 42 mm
Stoff St. 18 mm
Lackiert St.18 mm
Melamin St.18 mm
90 ° Melamin ™
nurin MK und BL 3
*H. 48 nur schallschluckend Stoff
—60-80
g : Akustik- Trennwande St. 42 mm
48/36 N
( 4 T
\ J'/ 48100
[ 4
a
-60-80—
38
5
\\
Stoff St.18 mm
Lackiert St.18 mm
Melamin St. 18 mm 5
FSO_]ZOW
38
6

Stoff St. 4,2 mm
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Schale fur Tragerleiste Magnettafel und Kork-Pinnwand und
GZ.0312.P1 Handy-/ Tablet-Halter Handy- / Tablet-Halter
GZ.0322.11 GZ.0332.11

A4-Brieftaschenfach Zusatzliche
GZ.0342\V1 A4-Brieftasche
GZ.0350V1

bralco.it
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« Knieraumblende:

Bestehen aus 18 mm dickem Melamin

(Dichte 620 kg / mc Klasse und 1 mit geringer
Formaldehydemission gemafl CARB-Standards,
Brandreaktionsklasse 2).

Die Frontblenden haben seitliche Halterungen,
die mit einer Klemmme am Traversen eingehangt
werden.

« CPU-Halterung:

CPU-Halter aus Metall, der am Tischgestell

der Schreibtische hangt und nach Wahl des
Kunden positioniert werden kann.

Die Befestigung erfolgt durch einer metrischen
Schraube, die die obere Klemmme des CPU-
Halters blockiert.

Max. Abm. PC: L.20 T.46 H.50 cm

» Schublade unter dem Schreibtisch:

Metallschublade mit Schloss und weich
schlieBenden Fuhrungen Moglichkeit zum
Einsetzen des Utensilieschale.

Es wird von den Traversen mit
befestigungsklappen getragen und mit 4
Schrauben am tischplatte befestigt.

_n
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Drehung +/-180 ° Gleiten +/- 45° Neigung +/- 90 °

@ m
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« Einzelmonitor Halterung:

voll einstellbare Monitor Halterungen mit
innovativer Gasfedertechnologie fur

muUhelose Bewegung und Einstellungen des
Monitors. Das Kabelsortiersystem halt den
Schreibtisch aufgeraumt und die 2 x DATA-
AnschlUsse an der Basis ermoglichen den
Anschluss der Gerate. Einstellbar in der Hohe bis
zU 41,5 cm und in der Tiefe bis zu 44,5 cm.
Einfache Klemmmmontage (Tischstarke 10 bis 85
mm) oder Durchgangsloch und Backe
(Schreibtischdicke von 10 bis 80 mm).

VESA 75 x 75 - 100 x 100-Kompatibilitat.

Maximum Gewicht Maximum GroBe
des Monitor: 8 Kg des Monitor: 32"

- Doppel-Monitor Halterung:

voll einstellbare Monitorarme mit innovativer
Gasfedertechnologie fur

muUhelose Bewegung und Einstellungen des
Monitors. Das Kabelsortiersystem sorgt fur
Ordnung im Schreibtisch und die 2 x USB-
AnschlUsse an der Basis ermoglichen den
Anschluss der Gerate. Einstellbar in der Hohe bis
zU 41,5 cm und in der Tiefe bis zu 44,5 cm.
Einfache Klemmmmontage (Tischstarke 10 bis 85
mm) oder Durchgangsloch und Backe
(Schreibtischdicke von 10 bis 80 mm).

VESA 75 x 75 - 100 x 100-Kompatibilitat.

Maximum Gewicht Maximum GroBe
des Monitor: 16 Kg des Monitor: 32"
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o @ 8cm e ?8cm 9 : @ 8cm e @ 8cm
Quadrat Kabeldurchlass Rund Kabeldurchlass Versapad GZ.0054._ _ Wireless Ladegerat
GZ.0008.01 GZ.0008.00 n1USB"“A*, n1USB“C" GZ.0066.01

\

1x Steckdose

e 26X11,6 cm G 35X10 cm @ 35X10 cm o 26,2X12,3 cm
Kunststoff Kabelklappe Aluminium Steckdosenblock GZ.0012. _ _ Kabelklappe fur beide

GZ.0058.25 Kabelklappe GZ.0024.18 far GZ2.0024.18 Seiten GZ.0062.3F

n1USB“A" n1USB “C"
3 x Steckdosen
g

5‘

\
(8] o3sem ©

USB-Ladegerat
GZ.0078.012x USB

Steckdosenblock GZ.0079._ _
n.1USB“A", n.1 USB “C*
2 x Steckdosen

bralco.it
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Kabelwannwe Kabelwanne verchromt fur Stahlblech Kabelwanne Einzelne Stahlblech Kabelwanne
GZ.0048.01/G7.0018.01 Bench GZ.0026.01/ GZ.0040.01 fur Bench GZ.0046.P1/GZ.0043.P1
GZ.0067.p1/ GZ.0068.pl
CPU-Halterung vertikale kabelfuhrung Stutzfuss Abdeckung Stutzfuss Abdeckung
GZ.0021.00 aus Stoff GZ.0059.01 (Evo) (Country)

(8]

vertikale kabelfuhrung Vertikale magnetische
BZ.0072.00 Kabeldurchfuhrung zur Fussgestell
GZ.0072.00 (no country)

bralco.it
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TISCHGESTELL

I \ PP _ J t
STELLFUSS - Plastik
TISCHPLATTEN,

KNIERAUMBLENDE,
BILDSCHIRME *

« Melamin

bralco.it

- Metall

» Melamin

« ABS-Kante (Nur Tischplatten)
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« Matt lackiert (nur Bildschirmen und
Frontblenden)

"

« Stoff (nur Bildschirme) NEMI MELANGE

CONVERT MEL 4000

bralco.it
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YRANT
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4 ECOLOGICAL ¥ ¥
PANEL 7] 5
) S 5
W Ve \y 68
ISO 9001 1ISO 14001 California 93120
Compliant for Formaldehyde Phase 2
® Unsere Melamin-Produkte konnen FSC*®
zertifiziert werden.
Bitte kontaktieren Sie den « Unsere Firma arbeitet mit dem Hauptziel,
Verkaufs-buro wegen der Machbarkeit Produkte zu gewéhrleisten, die ein

FSC und die zusétzlichen Kosten.

www.fsc.org
FSC® C143663

The mark of
responsible forestry

EN-UNI

EN-527-2:2016+A1:2019 par. 4.1-4.2

EN 527-2:2016+A1:2019 par. 6

EN 527-1:201
EN1730:2012 par. 6.2

EN1730:2012 par. 6.3
EN1730:2012 par. 6.4.2
EN1730:2012 par. 6.4.3
EN1730:2012 par. 6.5
EN1730:2012 par. 6.6

EN1730:2012 par. 6.7
EN1730:2012 par. 6.9

EN1730:2012 par. 7.2

ausgewogenes Verhaltnis zwischen
okologischer Nachhaltigkeit und Design

erreichen.

Testbeschreibung Testergebnis
ALLGEMEINE SICHERHEITSANFORDERUNGEN Respektierte OK
GEBRAUCHSINFORMATION Respektierte OK
MASSEN VON TISCHEN UND SCHREIBTISCHEN Respektierte OK
STATISCHE HORIZONTALE BELASTUNG Keine Fehler OK
VERTIKALE STATISCHE BELASTUNG Keine Fehler OK
WIDERSTAND GEGEN HORIZONTALE MUDIGKEIT Keine Fehler OK
GESTELL STEIFIGKEIT Keine Fehler OK
BESTANDIGKEIT GEGEN VERTIKALE MUDIGKEIT Keine Fehler OK
AUSWIRKUNGEN AUF DEN BODEN Keine Fehler OK
BIEGEN DER TISCHPLATTEN Respektierte OK
FALL Keine Fehler OK
STABILITAT MIT VERTIKALER BELASTUNG Respektierte OK
ZERTIFIKAT des Gesetzesdekrets 81/08 Respektierte OK

bralco.it
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Unser Konzept des Wohlbefindens geht Uber
die BUroraume hinaus. Es berutcksichtigt sowohl
die Gesundheit der Person auf3erhalb der Arbeit
als auch die Gesundheit unseres Planeten. Aus
diesem Grund wurden die Objekte entwickelt,
um die positivsten Korperhaltungen und
Bewegungen fur unseren Korper zu férdern. Die
Materialien werden so ausgewahlt, dass sie sich
positiv auf die Gesundheit des Arbeitsumfelds
auswirken und eine maoglichst geringe
Umweltbelastung bewirken.

—

Metall Kunststoff Melamin
100% recycelbar  99,5% recycelbar  100% recycelbar

« Auswahl der Rohstoffe
- Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Materialauswahl:
Furnierholz, Glas, Leder, Stoff, Keramikglas.

g

. zertifizierte Produktion, 6kologisch und respektvoll gegeniiber Umwelt und
Anwender

- Designs

- industrielle Produktionskapazitat

© /7 &

- Garantie und Verfluigbarkeit der Komponenten

« Erfahrung

% - Sonderanfertigungen

bralco.it
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Veredelt

Melaminprodukte haben eine hohe
Oberflachenbestandigkeit und normale
Haushaltshygieneprodukte kénnen

verwendet werden, um sie mit einigen
VorsichtsmafBnahmen zu reinigen.

- Vermeiden Sie die Verwendung von
Scheuermitteln, die Chlor und Derivate,

saure oder hochbasische Produkte und
Entfettungsprodukte enthalten.

- Verwenden Sie keine Spruhprodukte direkt
auf der Oberflache, die Spuren hinterlassen
kénnten.

- Verwenden Sie ein neutrales
Flussigwaschmittel mit einem weichen,
feuchten Tuch und spulen Sie es dann
vorsichtig mit einem Tuch aus. Vermeiden Sie
die direkte Verwendung von Wasser.

- Es ist vorzuziehen, die Produkte nicht direkt auf
die Oberflache aufzutragen, sondern mit einem
weichen Tuch aufzutragen. Dies verhindert, dass
andere Oberflachen, die beschadigt werden
koénnten, in Kontakt kommen.

- Bleistiftmarkierungen kénnen mit einem
einfachen Radiergummi entfernt werden.

Stahl

- Zur Reinigung der Stahloberflachen
empfehlen wir die Verwendung von heiRem
Wasser und Seife neutral, dann vorsichtig mit
einem weichen Tuch abspulen und trocknen
vorsichtig. Produkte in Handel fur die Reinigung
von Edelstahl mit der Voraussicht zu reinigen
immer im sinne der satinierung (wenn

Hier bin ich).

- Vermeiden Sie die Verwendung von
Schleifmitteln und Reinigungsmitteln,
Pulverwaschmitteln, Produkten, die Chlor

und Derivate, Bleichmittel, Salzsaure oder
Loésungsmittel wie Aceton, Toluol, Xylol usw.
enthalten.

- Kalkablagerungen kbnnen mit Essig oder
Produkten entfernt werden Kalkschutz.

- Entfernen Sie sofort alle Flecken von
Produkten wie Grapefruit und cola.

- Esist vorzuziehen, die Produkte nicht direkt auf
die Oberflache aufzutragen, sondern mit einem
weichen Tuch aufzutragen. Dies verhindert, dass
andere Oberflachen, die beschadigt werden
kénnten, in Kontakt kommen.

bralco.it

Aluminium

Die Aluminiumoberflachen kénnen mit den

auf dem Markt erhaltlichen Produkten zur
Reinigung glanzender Oberflachen gereinigt
werden oder Glasoberflachen, die sich darum
kUmmern

Trockne sie mit einem weichen Tuch.

- Die Aluminiumoberflache muss, falls
vorhanden, immer gemaf der Richtung der
Satinierung gereinigt werden.

- Verwenden Sie niemals Waschmittelpulver,
Schleifmittel oder Stahlschwamme, die die
Oberflachen unwiederbringlich zerkratzen
wurden.

- Vermeiden Sie Reinigungsmittel, die Chlor
oder dessen Derivate wie Bleichmittel enthalten
und Salzsaure.

- Esist vorzuziehen, die Produkte nicht direkt auf
die Oberflache aufzutragen, sondern mit einem
weichen Tuch aufzutragen. Dies verhindert, dass
andere Oberflachen, die beschadigt werden
kdénnten, in Kontakt kommen.

Lackiert

Die lackierten Oberflachen sind sehr
empfindlich und erfordern besondere Sorgfalt
bei der Verwendung

tagliche und ordnungsgemafe Wartung

um seine Eigenschaften in der zu erhalten
Zeit.

- Vermeiden Sie die Verwendung von
Scheuermitteln oder aggressiv, sie konnten
ruinieren irreparabel vermeiden die
Oberflachen, insbesondere Produkte, die
Aceton, Trichlorethylen, Chlor und Derivate,
Ammoniak, VerdUnner, Schleif mittel, Wachs
oder Polituren fur Mébel enthalten.

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da
dies die ursprungliche Farbe der Oberflachen
verandern kann.

- Verwenden Sie ein neutrales
FlUussigwaschmittel mit einem weichen,
feuchten Tuch, spulen Sie es dann vorsichtig mit
einem Tuch ab und trocknen Sie es grundlich
ab.

Stoffe

- Fur die normale Reinigung wird empfohlen,
die Beschichtung regelmaRig mit einer weichen
Burste zu bursten und / oder mit dem mit den
Staubsaugern gelieferten Spezialzubehor zu
saugen, wobei darauf zu achten ist, dass die
richtige Saugleistung eingestellt wird.

- Wenden Sie sich bei Bedarf zum Waschen,
anschlieBenden Trocknen und Blgeln an
Bralco.
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