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+H

Optional:
LED-Beleuchtung Art. 3400

Manchester

Bei der Anbautheke Manchester handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, die mit Holzplatten verblendet
wird. Manchester ist als Anbautheke konzipiert und besteht aus insgesamt 7 Thekenelementen, die sich zu
vielféltigen Thekenarbeitsplatzen zusammenstellen lassen.

Hinter den 110 cm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 80 cm und
einer Hohe von 75 cm. Die Holzplatten sind mit Melaminharz beschichtet und einer stoBfesten ABS-Kante
versehen. Des Weiteren sind die Arbeitsplatten mit Kabeldurchlassen versehen. Der Thekenkdrper ist mit
dekorativen Glasplatten und Edelstahlstreifen bestiickt.

Aus Stabilitatsgriinden miissen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden (Pos. 8)
angebracht werden. Bei Ecktheken (Pos. 7) ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen
Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet. Bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke (Pos. 7) mit
einem Tisch (Pos. 4) verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich. Bei Konfigurationen,
die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende
erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind.

Als Zubehor gibt es Taschenablagen und je Thekenvorbau eine LED-Leuchtleiste, die unterhalb der Aufsatz-
platte montiert wird. Als Stauraum dient ein Rollcontainer mit drei Schiiben. Auf der Seiten 18-19 haben wir
Thekenanlagen als Beispiel abgebildet.
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* An eine gerade Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/ Theken mit mindestens einer geraden Seite der Arbeitsplatte anbauen (Pos 1, 2, 4, 5 und 7).
** An eine schrége Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/ Theken mit mindestens einer schrdgen Seite der Arbeitsplatte anbauen (Pos. 2, 3, 5 und 6)
Eine direkte Verbindung von geraden und schrégen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht moglich!
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Bei der Anbautheke Manchester handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, die mit Holzplatten verblendet
wird. Manchester ist als Anbautheke konzipiert und besteht aus insgesamt 7 Thekenelementen, die sich zu
vielféltigen Thekenarbeitsplatzen zusammenstellen lassen.

Hinter den 110 cm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 80 cm und
einer Hohe von 75 cm. Die Holzplatten sind mit Melaminharz beschichtet und einer stoBfesten ABS-Kante
versehen. Des Weiteren sind die Arbeitsplatten mit Kabeldurchlassen versehen. Der Thekenkorper ist mit
dekorativen Edelstahlstreifen bestiickt.

Aus Stabilitatsgriinden miissen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden (Pos. 8)
angebracht werden. Bei Ecktheken (Pos. 7) ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen
Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet. Bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke (Pos. 7) mit
einem Tisch (Pos. 4) verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich. Bei Konfigurationen,
die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende
erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind.

Als Zubehor gibt es Taschenablagen und je Thekenvorbau eine LED-Leuchtleiste, die unterhalb der Aufsatz-
platte montiert wird. Als Stauraum dient ein Rollcontainer mit drei Schiiben. Auf den Seiten 22—23 haben wir

Thekenanlagen als BeiSpiEI abgebildet. Manchester MaBeincm (B x T x H) Farben und Dekore
Thekenelemente Anthrazit/WeiB LE:).-BeIIeuchtung
optiona

Grundtheke 2-seitig gerade 135 x 92 x 108 Nr. 3446 p
@ Theke 1-seitig schréig* 135 x 92 x 108 Nr. 3292
(3] Theke 2-seitig schrig™ 135 92 x 108 Nr.3293
(4] Tisch 2-seitig gerade 135 x 82 x 75 Nr. 3494
(5] rigen 1-seitig schrig* 135x82x 75 Nr. 3495
(6] riscn 2-seitig schrig™® 135x82x 75 Nr. 3496
Ecktheke (einseitig offen) 147 x 92 x 108 Nr. 3291
Seitenblende (Stiick) zur Verblendung der linken und/oder rechten

= Nr. 3499

Seite einer Theke.

Zubehor
El LED-Leuchtleiste Nr. 3400
Taschenablage in WeiB Nr. 3398

Rollcontainer mit Zentralschloss und Materialschale,
60 cm tief, Schubladen mit Auszugssperren und Selbsteinziigen.

Rollcontainer, 3 Schubladen 42 x 60 x 54 | Nr. 4647

* An eine gerade Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/ Theken mit mindestens einer geraden Seite der Arbeitsplatte anbauen (Pos 1, 2, 4, 5 und 7).
** An eine schrédge Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/ Theken mit mindestens einer schrdgen Seite der Arbeitsplatte anbauen (Pos. 2, 3, 5 und 6)
Eine direkte Verbindung von geraden und schrégen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht mdglich!
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Anbau-Theke Manchester 3

Manchester 3 (Beispiel)
2x A + 2x

Manchester 3

Bei der Anbautheke Manchester handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, die mit Holzplatten
verblendet wird. Manchester ist als Anbautheke konzipiert und besteht aus insgesamt 6
Thekenelementen, die sich zu vielfaltigen Thekenarbeitsplatzen zusammenstellen lassen.

Hinter den 110 cm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 80
cm und einer Hohe von 75 cm. Die Holzplatten sind mit Melaminharz beschichtet und einer stoB-
festen ABS-Kante versehen. Des Weiteren sind die Arbeitsplatten mit Kabeldurchldssen versehen.
Der Thekenkorper ist mit einem dekorativen Nussbaumelement und Edelstahlistreifen bestiickt.

Aus Stabilitatsgriinden miissen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden
(Pos. 7) angebracht werden.
Als Zubehor gibt es Taschenablagen und je Thekenvorbau eine LED-Leuchtleiste, die unterhalb

der Aufsatzplatte montiert wird. Als Stauraum dient ein Rollcontainer mit drei Schiiben. Auf der
Seiten 26-27 haben wir Thekenanlagen als Beispiel abgebildet.
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*An eine gerade Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/ Theken mit mindestens einer geraden Seite der Arbeitsplatte anbauen (Pos 1, 2, 4, 5 und 7).
** An eine schrége Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/ Theken mit mindestens einer schrdgen Seite der Arbeitsplatte anbauen (Pos. 2, 3, 5 und 6)
Eine direkte Verbindung von geraden und schrégen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht moglich!
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